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A-22 HÅNDHOLDT OZONMÅLER 

 

A-22 er en robust og allsidig Ozonmåler.  

 
Bra til allsidig måling og overvåking. Designet til robust innendørs bruk på 

fabrikker, pilotanlegg, prosessanlegg og andre bruksområder. 

Forsynt med forhåndskalibrert sensormodul som lett byttes ut av bruker, slik at 

instrumentet alltid holdes kalibrert 

 

Funktioner 

Autoranging 0,030-1,999 ppm og 2,0-20,00 ppm.  

10% nøyaktighet. T og RH kompensert.  

Ca 12 timer batterilevetid. 8 timer opplading. 4 timer hurtig oppladning.  

Plug-in forhåndskalibrert sensor modul.  

Intern datalogger med øyeblikkelig utlesing av høy, lav og gjennomsnitt av data.  

Dataport til ekstern data logger som vår DL-3.  

USB, 4-20 mA, 0-2 VDC utganger til loggere, datamaskiner og PLC.  

Tiltstand og veggkrok.  

Bakgrunnsbelysning til LCD display.  

Forbedret HMOs oppvarmet metaloxid sensor.  

Størrelse 108 × 222 × 64 mm 710 g  

Strømkilde: Interne gjenoppladbare batterier eller 12-24 VDC, 500 mA fra ekstern 

opplader. . 


